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Водоотвод, вентиляция в профилях REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Размеры шлицев и отверстий

Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены 
по  одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“. В процессе сборки окна функциональные отверстия не должны 
перекрываться дистанционными подкладками остекления, фальцевыми вкладышами, клеями, либо герметиками.
Наружные отверстия водоотвода, выполненные по схеме „Водоотвод вперед“, закрыть защитными колпачками 1261582, либо 1645594.
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Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Расположение шлицев и отверстий

Коробка 60

Импост 78 Горбылек 68

Створка Z60 Створка 60 Створка 58/76

Створка Z74

Импост 78 DD

Створка T94

Коробка 68 Коробка 76-1

Импост 86
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Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Водоотвод из коробки / выравнивание давления пара, оконные блоки одностворчатые или безимпостные

Наружные отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара в коробке могут быть альтернативно выполнены по  
одной из схем: „Водоотвод вперед“, либо: „Водоотвод вниз“.

Альтернативно
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Водоотвод из коробки, оконные блоки многостворчатые с поперечинами или импостами

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 
выполняются в каждом поле.

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Выравнивание давления пара, глухое остекление с вертикальными или горизонтальными перемычками

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 
выполняются в каждом поле.

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Выравнивание давления пара, створка с вертикальными или горизонтальными перемычками

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 
выполняются в каждом поле.

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Выравнивание давления пара, створка 58/76 с вертикальными или горизонтальными перемычками (импост 78 DD)

При наличии в окне более чем двух полей остекления, отверстия водоотвода / отверстия для выравнивания давления пара 
выполняются в каждом поле.

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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1243536, либо
1261907

Коробка 76-1 Коробка 60*

* В коробках 68 и 
76-1 вентиляционные 
отверстия выполняются 
аналогично

15.11.18

Вентиляция предкамер цветных профилей коробок

У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 
и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 
предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий 
водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр камеры.

Схема „Водоотвод вперед“ Схема „Водоотвод вниз“

Коробка 60 Коробка 68

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design



11              mosk 207-345             © REHAU          770641RU              11.2018

У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 
и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 
предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий 
водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр предкамеры.

Импост 78 Импост 78

Горбылек 68

Горбылек 68

Импост 86Импост 86

Импост 86

1243536, либо

1261907

15.11.18

Вентиляция предкамер цветных профилей импостов и горбылька

Горбылек 68

Импост 78

Схема „Водоотвод вперед“ Схема „Водоотвод вниз“

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 
и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 
предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий 
водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум одно отверстие на периметр предкамеры.

Импост 78 DD Импост 78 DD

1227045, либо

1248346

15.11.18

Вентиляция предкамер цветных профилей импоста 78 DD

Схема „Водоотвод вперед“

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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У профилей, обращенных цветной лицевой поверхностью на уличную сторону, в целях уменьшения теплового воздействия солнца 
и во избежание связанных с этим нежелательных деформаций, обязательно должна быть организована вентиляция всех внешних 
предкамер. Для этого в каждой штанге профиля, внешние предкамеры которой не были вскрыты при фрезеровании отверстий 
водоотвода / вентиляции, необходимо выполнить минимум по одному отверстию с каждой стороны.

Створка  Z 74

Вентиляция предкамер цветных профилей створок

Створка  Z 60 Створка  60 Створка  58/76

Створка  T 94

15.11.18

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
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Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца 
коробки окна, работающего при повышенных значениях ветрового давления.
Выравнивание давления необходимо:
- в одностворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 600 Па, 
- в двухстворчатых окнах без жесткого импоста, работающих при ветровом давлении > 300 Па.

1865040

Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design
Выравнивание давления в конструкциях окон, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант А

15.11.18
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Водоотвод, вентиляция в профилях системы REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Выравнивание давления в конструкциях окон, работающих при повышенной ветровой нагрузке - вариант В

Эта система отверстий предназначена для выравнивания давления и т.о. способствует беспрепятственному удалению воды из фальца 
коробки окна, работающего при повышенных значениях ветрового давления.
Выравнивание давления необходимо:
- в одностворчатых окнах работающих при ветровом давлении > 600 Па, 
- в двухстворчатых окнах без жесткого импоста, работающих при ветровом давлении > 300 Па.
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ISO 15481 
3,5 x 9,5

ISO 15481 
3,5 x 9,5

Крепление армирования в оконных профилях системы REHAU ТHERMO-Design
Крепление армирования в открывающихся элементах

15.11.18

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

   

Коробка 60 Коробка 68 Коробка 76-1

Створка Z60 Створка 58/76Створка 60

Створка Z74 Створка Т94

Импост 78 Импост 78 DDИмпост 86 Горбылек 68/60

Штульп 60 Ложный импост 60
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При массе заполнения более 30 кг:
- для коробки 68 (арт. 1554042) используется замкнутое армирование 1237091@, 1249934 или П-образное, повернутое полкой к 
фальцу остекления;
- для коробки 76-1 (арт. 1554082) используется армирование 1227167.

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

ISO 15481 
3,9 x 16

Крепление армирования в оконных профилях системы REHAU ТHERMO-Design
Крепление армирования в глухом остеклении

15.11.18

Коробка 60 Коробка 68 Коробка 76-1

Коробка 68

Коробка 76-1

Армирование коробок глухого остекления при массе заполнений до 30 кг

Армирование коробок глухого остекления при массе заполнений более 30 кг
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Перечень шурупов, используемых в оконной системе REHAU ТHERMO-Design

Размерность Материал Область применения
 Шурупы с круглой головкой, соотв. DIN 7981 или ISO 7049

4,2 x 13 оцинков. Механический соединитель 1248656, 1247608, 1260698, 1261758, боковое крепление 
к импостам

4,2 x 16 A2 Слезник 1352487

4,2 х 19 оцинков.
Вставка дистанционная горбылька 68/60, 1241043
наклонное соединение импостов (крепление универсальных соединителей 1247167, 
260448)

4,2 х 32 оцинков. Штульп 60, 541140; горбылек 68/60, 1541030
4,2 х 38 оцинков. Горбылек 68/60, 1541030
4,2 х 50 оцинков. Ложный импост 1541100

4,8 x ...* оцинков.
Механический соединитель универсальный 1247167, 1260448, крепление шурупами 
насквозь:
 наклонное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 крестообразное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 V-образное соединение импостов с углом 30˚ до 90˚
 V-образное соединение импостов с углом 90˚
 Y-образное соединение импостов с углом от 30˚ до 90˚
 Y-образное соединение импостов с углом 90˚

6,3 x ...* оцинков.

6,3 x ...* оцинков.
Механический соединитель 248656, 247608, 260698, 261758, сквозное крепление:
 коробок и импоста 78
 коробок и импоста 86

6,3 x 70
260633

оцинков. Механический соединитель 1248656, 1247608, 1260698, 1261758, сквозное крепление 
импоста через коробку

6,3 x 90 оцинков. Крестообразное соединение импостов 78, 86
 Шуруп с потайной головкой, соотв. DIN 7982 или ISO 7050

4,2 х 16 оцинков. Механический соединитель 1302697, уголки 1226240 / 1226250
4,2 х 19 оцинков. Нипель под шуруп, 1264230

4,2 x 32 оцинков.
Колпачок торцевой ложного импоста 1222767, 1222777
Колпачок торцевой горбылька 68 1222747, 1222757 
Механический соединитель 1302695, крепление импоста 78 DD

4,2 x 38 оцинков. Усиленные ответные планки
4,2 x 50 оцинков. V-образное соединение импостов с углом 90°
Шурупы-саморезы оконные с потайной головкой
3,9 x 22 оцинков. или хромир. Фурнитура створок
3,9 x 26 оцинков. или хромир. Стандартные ответные планки
4,0 x 22 оцинков. или хромир. Фурнитура створок
4,0 x 25 оцинков. или хромир. Стандартные ответные планки
Винты, соотв. DIN 75014-P или ISO 7045
M6 x 100 
248448

оцинк. Механический соединитель 260698, сквозное крепление импоста через коробку

 Шурупы с потайной борголовкой, соотв. DIN 7504-Р или ISO 15482
3,9 x 16 оцинков. или хромир. Уголок для установки стеклоделящих горбыльков в створку 1269043, 1269053, 

крепление в импост

3,9 х 19 оцинков. или хромир.
Механический соединитель 1302697, крепление в фальц остекления створки
Механический соединитель 1302697, крестообразное соединение импостов 
Механический соединитель 1302695, крепление импоста 78 DD к створке 58/76

3,9 x 25 оцинков. или хромир. Механические соединители 1261758, 1302697, крепление в фальц остекления коробки.
 Шурупы с полукруглой борголовкой, соотв. DIN 7504-N или ISO 15481

3,9 x 9,5 оцинков. или хромир. Крепление армирования
3,9 x 16

* Длина шурупов зависит от высоты используемой коробки, створки или импоста и определяется из соответствующих чертежей.
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Механические соединители, используемые в оконной системе REHAU ТHERMO-Design

Коробка 60,68,76-1 Створка Z60, 60, Z74, T94

Горбылек 68/60

Механический соединитель 2 x 1247618
4 х 1268381

2 x 1269043
2 х 1269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 1243536 -
Шаблон импоста 1268512 1268512

Импост 78

Механический соединитель 2 x 1248656 2 x 1269043
2 х 1269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 1243536 -
Шаблон импоста 1268512 268512
Механический соединитель 2 х 1302697 2 х 1302697
Шурупы 2 x ISO 7049 6,3* 

16 x ISO 7050 4,2 x 16 или 
8 x DIN 7504P 3,9 x 25
8 x ISO 7050 4,2 x 16

8 x DIN 7504P 3,9 x 19
8 x ISO 7050 4,2 x 16

Шаблон коробки (створки) 1243536 (1261907) -
Шаблон импоста - -

Импост 86

Механический соединитель 2 x 1247608 2 x 1269043
2 х 1269053

Шурупы 2 x ISO 7049 6,3*
8 x ISO 7049 4,2 x 13

8 x DIN 7504P 3,9 x 16
12 x DIN 7504P 3,9 x 19

Шаблон коробки (створки) 261907 -
Шаблон импоста 1268512 1268512
Механический соединитель 2 x 1261758
Шурупы 2 x ISO 7049 6,3* или 

8 x DIN 7504P 3,9 x 25
8 x ISO 7049 4,2 x 13

Шаблон коробки (створки) 1261907
Шаблон импоста 1268512
Механический соединитель 2 x 1260698
Шурупы 2 x DIN 7985 M6, 1248448

4 x ISO 7049 4,2 x 13
Шаблон коробки (створки) 1261907
Шаблон импоста -

* Длина шурупов зависит от высоты используемой коробки, створки или импоста и определяется из соответствующих чертежей. 
Уголки 269043 (269053) могут быть использованы для установки импостов 78 (86) и горбылька 68/60 в коробку, набор шурупов и 
шаблонов такой же как для створки.

Створка 58/76

Импост 78 DD

Механический соединитель 2 x 1302695
Шурупы 6 х ISO 7050 4,2 x 32

8 x ISO 15482 3,9 x 19 
Шаблон коробки (створки) не требуется 
Шаблон импоста не требуется
Механический соединитель 2 x 1226240 + 2 х 1226250
Шурупы 16 x ISO 7050 4,2 x 13
Шаблон коробки (створки) 1227035
Шаблон импоста 1227035 (1222529, 1241947)
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1

22

Сварочные наплывы в области паза уплотнения удалить при помощи пальчиковой фрезы.
Уплотнения для стекла и уплотнения притвора установить по периметру. Это также относится и к случаям установки импоста / попере-
чины, или горбылька.
При установке не допускать натягивание уплотнений, обязательно предусмотреть припуск ок. 1% по длине.
Торцы протягиваемых уплотнений склеить встык по центру верхнего горизонтального профиля при помощи REHAU EPDM-клея 
1251760 (черные и серые уплотнения), либо REHAU SIK-клея 1251470 (белые уплотнения).
В случае, если (напр. в результате длительного хранения) наблюдается недостаточная силиконизация протягиваемого уплотнения, его 
установку в паз профиля можно облегчить увлажнением водой или мыльным раствором, либо проведением дополнительной силико-
низации силиконовой эмульсией, или силиконовым спреем. 

1  Уплотнения для стекла:
см. «Указания по остеклению»

2  Уплотнения притвора, снаружи и внутри:
1865535, 1330101 1004  
1884952, 1330101 1003            
1835171 

В случае исполнения глухого остекления по схеме «Глухое остекление в коробку», в профиль коробки установить уплотнение для стек-
ла, выбранное в соответствии с рекомендациями раздела «Указания по остеклению».

Протягиваемые уплотнения в оконной системе REHAU ТHERMO-Design

15.11.18
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7

1

2
3

4

5

6

1  Ось приборного паза (европаза)

2  Паз для установки приборов запирания (европаз)

3  Глубина установки ручки (дорнмасс)
Для створок Z 60, 60,  58/76  дорнмасс = 14,5-16 мм
Для створок Z 74,  Т 94 дорнмасс = 14,5-30 мм, возможна установка ручек с двух сторон

4  Зазор в соединении 
«Коробка-створка» (фальцлюфт)

5  Наплав створки

6  Зазор в притворе

–	В европаз 16 мм 2  может быть установлено большинство приборов запирания, поставляемых предприятиями специализированной 
торговли. Информацию о правилах установки и установочные шаблоны спрашивайте у поставщиков приборов запирания. 

–	Расстояние между соседними точками прижима 7  (ответные планки, петли) не должно превышать макс. 800 мм, а для 
неармированных профилей створки - макс. 650 мм.

–	Прерывание, либо чрезмерное ослабление армирования избыточной механической обработкой недопустимы. 

Приборы запирания в оконной системе REHAU ТHERMO-Design

15.11.18
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Схемы расположения дополнительных отверстий в профилях оконных створок системы REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Створки Z74, Т94: отверстия для установки приборов запирания с дорнмасс 14,5-30 мм

Створки Z60, 60, 58/76: отверстия для установки приборов запирания с дорнмасс 14,5-16 мм
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1222767 

1222777 

ок
. 1

00
 м

м

По длине

1835181
1554230

Просверлить Ø 4,5

По всей 

поверхности

1554230

4,2 x 32 ISO 7050

1864940
1865650

1835181

1864940
1865650

1554049

Сверху и снизу

Альтернативно:

4,2 x 50 ISO 7049;

(шаг 300  мм) 

4,2 x 50 ISO 7049;

(шаг 300  мм) 

Альтернативно:

крепление возможно

через канал для шурупов, 

либо через приборный паз 

1554049

1255894

1884952, 1330101 1003
1865535, 1330101 1004

1835171

Безимпостные окна из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Безимпостные оконные блоки с ложным импостом 60, 1554230

При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свы-
ше 2400 мм использовать варианты ложных импостов, предполагающих возможность установки армирования (1550532, 
1550770).

15.11.18
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По длине

15540491554049

1560590*

По длине 1541140

По длине

1541140

Просверлить Ø 4,5

По длине

По всей 

поверхности

15.11.18

Безимпостные окна из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Безимпостные оконные блоки со штульпом 60, 1541140

4,2 x 32 ISO 7049;

шаг 300 мм

1241620

4,2 x 32 ISO 7049;

шаг 300 мм

1222787 
1222797 

ок
. 1

00
 м

м

1264230*;
шаг 300 мм

- При использовании технологии „REHAU-вклеивание остекления в створку“ в случае изготовления створок высотой свыше 
2400 мм необходимо армировать средний стык и производить дополнительное закрепление штульпа 5 шурупами 4,2 x 32 
ISO7049!

1864940

1835181
1865650

Сверху и снизу

4,2 x 32 ISO 7049;

шаг 300 мм

1864940

1835181
1865650
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Безимпостные окна из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Безимпостные оконные блоки со штульпом 60, 1541140 

1264230* + 
4,2 х 19 ISO 7050;

шаг ок. 250 мм

1560950*
(опционально)

При установке нащельника 1560950 использовать ручку с узким основанием (розеткой), либо сделать выборку в профиле 1560950 в 
зоне установки ручки. 
* - артикулы см. в разделе „Сечения профилей“ ТИ „REHAU-дополнительные профили, принадлежности, заполнения“.

По длине

15.11.18
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ок
. 1

00
 м

м4,2 x 19 ISO 7049;

шаг 300 мм

Рассверлить до Ø 10

1835171

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300  мм

1261801

1247496;

шаг 300 мм

4,2 x 19 ISO 7049;

шаг 300  мм

Колпачок декоративный (посадочный Ø 10) приобретается в магазинах специализированной торговли

Просверлить Ø 4,5

По всей 

поверхности

1541030

4,2 x 38 ISO 7049;

шаг 300 мм

Колпачок 

декоративный  Ø 10

1247496;

шаг 300 мм

4,2 x 32 ISO 7050

1554049

1222747 

1222757 

1541030

1554049

1835171

Безимпостные окна из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Безимпостные оконные блоки с горбыльком 68/60, 1541030

15.11.18

1884952, 1330101 1003
1865535, 1330101 1004

1884952, 1330101 1003
1865535, 1330101 1004
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Базовая схема фрезерования импоста / горбылька

   

Базовая поверхность станка

15.11.18
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Базовая поверхность станка

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Схема фрезерования импоста 78DD для установки в створку 58/76       

15.11.18
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Отверстия в коробках 60, 68, 76-1 для установки механических соединителей импостов 78 и 86 
(арт. 1248656, 1260698) без фиксаторов

15.11.18

Механический соединитель импоста 
78 и коробки, арт. 1248656

Механический соединитель импоста 86 
с уплотняющей подушкой , арт. 1260698

1243536; 1261907
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Литой механический соединитель импоста 78
1302697

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Отверстия в коробках 60, 68, 76-1 для установки механического соединителя импоста 78 
(арт. 3102697) с осевой затяжкой
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Фиксатор универсальный
1268381

Механический соединитель импоста 86 
1247608

1243536; 1261907

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Отверстия в коробках 60, 68, 76-1 для установки механических соединителей импоста 86 и горбылька 68/60 
(арт. 1247608, 1247618) с фиксаторами 1261831

Механический соединитель горбылька 68/60 
1247618

15.11.18

Отверстия 1 выполняются для установки фиксаторов с импостом 86, отврестия 2 - для установки фиксаторов с горбыльком 68/60
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1268512

Механический соединитель горбылька 68/60
1247618

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
1269043
1269053

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Горбылек 68/60: отверстия для механического соединения
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Механический соединитель импоста 78
1248656

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
1269043
12690531268512

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Импост 78: отверстия для механического соединения
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1268512

Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков
 в створку
1269043
1269053

Механический соединитель импоста 86
1247608

Литой механический соединитель импоста 86
1261758

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Импост 86: отверстия для механического соединения
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

Уголок для установки 
импоста 78 DD в створку 58/76
1226240
1226250

1227035

15.11.18

Створка 58/76: отверстия для механического соединения с импостом 78 DD (уголки 1226240, 1226250)
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либо: 4 х маркеры центров 
отверстий (для станков с ЧПУ)

15.11.18

Механический соединитель 
импоста 78 DD и створки 58/76
1302695

Створка 58/76: маркеры отверстий для механического соединения с импостом 78 DD (мех. соединитель 1302695)

Без предварительного сверления

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

Уголок для установки 
импоста 78 DD в створку 58/76
1226240
1226250

1241947, 
1222529, либо 
1227035

Импост 78 DD: отверстия для механического  соединения на уголках 1226240 / 1226250

15.11.18
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Положение армирования коробок и створок с различными механическими соединителями

Механический соединитель импоста 78, 
1248656

Механический соединитель импоста 86, 
1247608

Коробка 60 Коробка 68

Коробка 76-1

Механический соединитель импоста 86 
с уплотняющей подушкой, 1260698

Литой механический соединитель 
импоста 86, 1261758

Литой уголок для установки стеклоделящих 
горбыльков в створку, 1269043 (1269053)

Коробка 60 Коробка 68 Коробка 76-1 Створка Z60 Створка 60 Створка Z74 Створка T94
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Положение армирования коробок и створок с различными механическими соединителями

Коробка 60 Коробка 68

Коробка 76-1

Литой механический соединитель 
импоста 78, 1302697

Створка Z60 Створка 60 Створка Z74 Створка T94

15.11.18
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Положение армирования коробок и створок с различными механическими соединителями

15.11.18

Уголок для установки 
импоста 78 DD в створку 58/76
1226240
1226250

Механический соединитель 
импоста 78 DD и створки 58/76
1302695

Створка 58/76 Створка 58/76
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Горбылек 68/60

1247618

4 x ISO 7049 4,2 x 13

ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 х Ø 4;
 1268512

По периметру

Армирование 35 х 20
(35 х 28), см. раздел 

„Чертежи узлов“  
системы  профилей 

REHAU ТHERMO-Design

Коробка 60

(68, 76-1)

2 x 1268381

1 х Ø 6,5 насквозь; 
2 х Ø 4 в наплаве;
1243536 (1261907)

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Механический соединитель 1247618: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и горбылька 68/60
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4 х Ø 4;
 1268512

4 x ISO 7049 4,2 x 13

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

По периметру

Импост 78

1248656

ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с 2-х сторон

Коробка 60 

(68, 76-1)

1 х Ø 6,5 насквозь;
1243536 (1261907)

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Механический соединитель 1248656: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78

Армирование 35 х 20
(35 х 28), см. раздел 

„Чертежи узлов“  
системы  профилей 

REHAU ТHERMO-Design



4311.2018            770641RU            © REHAU         mosk 207-345

Импост 86

1247608

4 x ISO 7049 4,2 x 13

ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 х Ø 4;
 1268512

По периметру

Коробка 60 

(68, 76-1)

2 x 1268381

1 х Ø 6,5 насквозь; 
2 х Ø 4 в наплаве;
1243536 (1261907)

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1247608: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86

Армирование 35 х 20
(35 х 28), см. раздел 

„Чертежи узлов“  
системы  профилей 

REHAU ТHERMO-Design
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ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с торца

Осевая затяжка:
армирование 

35х20 или 35х28 
с незамкнутым 

контуром сечения

1302697

Импост 78

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

1 х Ø 6,5 насквозь;
1243536 (1261907)

Коробка 60 

(68, 76-1)

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78, осевая затяжка
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Крепление в области 
фальца остекления

армирование 
35х20 или 35х28 с 

замкнутым контуром 
сечения

1302697

Импост 78

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

4 x DIN 7504-P 3,9 x 25

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

Коробка 60

(68, 76-1)

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78, 
крепление в области фальца остекления



46              mosk 207-345             © REHAU          770641RU              11.2018

1261758

Импост 86

Коробка 60 

(68, 76-1)

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Армирование 35 х 20 

(35 х 28) с замкнутым

 контуром сечения, 

см. раздел „Чертежи  

узлов“ системы  

профилей REHAU 

ТHERMO-Design

ISO 7049 6,3 х 70

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с торца

1 х Ø 6,5 насквозь; 
1243536 (1261907)

4 х Ø 4;
 1268512

4 x ISO 7049 4,2 x 13

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

4 x DIN 7504-P 3,9 x 25

Механический соединитель 1261758: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86
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Импост 86

1260698

ISO 7049 4,2 x 13

DIN 7985 M6, 248448

2 х Ø 12: рассверлить ПВХ-

профиль коробки с 2-х сторон

Глухое остекление и  гори-
зонтальные импосты

Армирование 35 х 20
(35 х 28), см. раздел 

„Чертежи узлов“ 
системы  профилей 

REHAU ТHERMO-Design

Коробка 60 

(68, 76-1)

1 х Ø 6,5 насквозь; 
2 х Ø 4 в наплаве;
1243536 (1261907)

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1260698: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86
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1269043

Створка Z60 (60, Z74, T94)

1269053

4 x ISO 15482 3,9 x 16

Механические соединения створок 60, Z74, T94 и горбылька 68/60 (импоста 78 или 86), выполняются аналогично. В импосте должно 
быть использовано замкнутое армирование. Для крепления использовать подходящие шурупы.

Горбылек 68 (импост 78 или 

86) и замкнутое армирование 

35 х 10 мм (35 х 20 мм или

 35 х 28 мм соответственно)

6 x ISO 15482 3,9 x 19

4 х Ø 4;
 1268512

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

15.11.18

Уголки 1269043 / 1269053: механическое соединение створки Z60 (60, Z74, T94) и горбылька 68 (импоста 78 или 86)

Горизонтальные импосты
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: механическое соединение створки Z60 (60, Z74, T94) 
и импоста 78, крепление в области фальца остекления

1302697

Импост 78

Горизонтальные импосты

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

Створка Z60 (60, Z74, T94)
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1226250

Створка 58/76

1226240

Камера 
армирования

4 х Ø 3;
 1227035, 1222529, 

или 1241947

8 x ISO 7050 4,2 x 16

4 х Ø 3;
1227035

Импост 78 DD

Горизонтальные 
импосты

15.11.18

Горизонтальные импосты

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Уголки 1226240 / 1226250: механическое соединение створки 58/76 и импоста 78 DD
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1302695

Створка 58/76

Горизонтальные импосты

Импост 78 DD

3 x ISO 7050 4,2 x 32

4 x ISO 15482 3,9 x 19

Горизонтальные 
импосты

15.11.18

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический  соединитель 1302695: механическое соединение створки 58/76 и импоста 78 DD
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Импост 78

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1248656: крестовое механическое соединение импостов 78

Глухое остекление 
и  горизонтальные 
импосты (с 2-х сторон 
неразрезного импоста)

Импост 78

1 х Ø 6,5 насквозь; 
1243536 (1261907)

1248656

Импост 78

Армирование 35 х 20

4 x ISO 7049 4,2 x 13

ISO 7049 6,3 х 120

2 х Ø 12: рассверлить 

ПВХ-профиль импоста 

с 2-х сторон

1248656

4 x ISO 7049 4,2 x 13

15.11.18
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Импост 86

Глухое остекление 
и  горизонтальные 
импосты (с 2-х сторон 
неразрезного импоста)

Импост 86

1 х Ø 6,5 насквозь; 
1243536 (1261907)

2 x 1268381

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

1247608

Импост 86

15.11.18

Армирование 35 х 20

4 x ISO 7049 4,2 x 13

ISO 7049 6,3 х 120

2 х Ø 12: рассверлить 

ПВХ-профиль импоста 

с 2-х сторон

1247608

4 x ISO 7049 4,2 x 13

Механический соединитель 1247608: крестовое механическое соединение импостов 86
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Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Импост 78

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: крестовое механическое соединение импостов 78

Глухое остекление 
и  горизонтальные 
импосты (с 2-х сторон 
неразрезного импоста)

Импост 78

1302697

Импост 78

Армирование 35 х 20

с замкнутым контуром 

сечения

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19

1302697

15.11.18

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

4 x ISO 7050 4,2 x 16                            

4 x DIN 7504-P 3,9 x 19
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1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и за-
крепить армирование. Длина заготовки армирования = 
длина импоста - 130 мм.

3

Герметизировать силиконом камеру армирования, 
установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста по 
2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 7049.
Шаблон: 1268512.

Ø 4

268512
247606

По периметру

6

Установить фиксаторы на ПВХ-клей.

1268381

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое остекле-
ние и  горизон-
тальные импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1247608: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

Просверлить 2 отверстия в наплаве Ø 4 коробки, осевое 
отверстие Ø 6,5 (насковозь) по шаблону 1261907, затем 
рассверлить торцевую стенку и фальц коробки до Ø 12 
(только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

1261907

9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

10

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

затем Ø 12

6,3 x 70

ок. 65

Ø 4

15.11.18
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1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и за-
крепить армирование. Длина заготовки армирования = 
длина импоста - 130 мм.

3

Герметизировать силиконом камеру армирования, 
установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049.
Шаблон: 1268512.

Ø 4

1268512
248656

По периметру

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1248656: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78 (рабочие операции)

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 243536, затем рассверлить торцевую стенку и 
фальц коробки до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

1243536

9

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

затем Ø 12

15.11.18

ок. 65
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1261758: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и за-
крепить армирование. Длина заготовки армирования = 
длина импоста - 130 мм.

3

Установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049. Шаблон: 1268512.

Ø 4

1268512
1261758

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое 
остекление и  
горизонтальные 
импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Соединение закрепить шурупами 3,9 x 19 DIN 7504-P.

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

ок. 65

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по 
шаблону 1261907, затем рассверлить торцевую стенку 
и фальц коробки до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

затем Ø 12

10

1261907

15.11.18
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Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1260698: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 86 (рабочие операции)

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать 
с двух сторон. Отрезать в размер, установить и за-
крепить армирование. Длина заготовки армирования = 
длина импоста - 130 мм.

3

Установить и закрепить механические соединители 
шурупами 4,2 х 13 ISO 7049 с двух сторон импоста.

7 8

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

2

Cверлом Ø 4 просверлить с каждой из сторон импоста 
по 2 отверстия для установки шурупов 4,2 х 13 ISO 
7049. Шаблон: 1268512.

Ø 4

1268512

1261758

6

6,3 x 70

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое осте-
кление и  
горизонтальные 
импосты

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

35-40 мм

20-25 мм

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

5

9

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

4,2 x 13

ок. 65

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по ша-
блону 1243536 (1261907), затем рассверлить торцевую 
стенку и фальц коробки до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

затем Ø 12

1243536
(1261907)

15.11.18
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9

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

10

Герметизировать силиконом выполненные в торцевой 
стенке коробки отверстия Ø 12.

Просверлить осевое отверстие Ø 6,5 (насковозь) по ша-
блону 1243536 (1261907), затем рассверлить торцевую 
стенку до Ø 12 (только ПВХ).

Ø 6,5;

Ø 12

1243536
(1261907)

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78, осевая затяжка (рабочие операции)

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать с 
двух сторон. 
Отрезать в размер, установить и закрепить армирование. 
Длина заготовки армирования = длина импоста - 50 мм.

32

Установить и закрепить механические соединители 
четырьмя шурупами 4,2 х 16 ISO 7050 с двух сторон 
импоста.

Герметизировать силиконом камеру армирования 
импоста.

1302697

4

Ось и
мпоста

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

4,2 x 16

4,2 x 16

ок. 25

6

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое осте-
кление и  
горизонтальные 
импосты

7 8

6,3 x 70

Соединение закрепить шурупом 6,3 х 70 ISO 7049, 
усилие затяжки ограничить 2,5 Нм.

Соединение закрепить четырьмя шурупами 
4,2 х 16 ISO 7050.

15.11.18
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7

Пальчиковой фрезой ручного фрезера в наплаве короб-
ки сделать прорези для установки уплотнения.

6

Соединение закрепить четырьмя шурупами 
DIN 7504-P 3,9 x 25.

5

Герметизировать силиконом области наплава и паза 
штапика (в случаях установки горизонтальных импо-
стов, либо при исполнении глухого остекления).

Глухое осте-
кление и  
горизонтальные 
импосты

Ось и
мпоста

Импостные оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Механический соединитель 1302697: механическое соединение коробки 60 (68, 76-1) и импоста 78, крепление в области фальца остекления (рабочие операции)

15.11.18

1

Рассто
яние между ф

альцами коробок

Заготовку импоста отрезать в размер и отфрезеровать с 
двух сторон. 
Отрезать в размер, установить и закрепить армирование. 
Длина заготовки армирования = длина импоста - 50 мм.

32

Установить и закрепить механические соединители 
четырьмя шурупами 4,2 х 16 ISO 7050 с двух сторон 
импоста.

Герметизировать силиконом камеру армирования 
импоста.

1302697

4

Разметить положение оси импоста 
(по возможности ≥ 400 мм).

4,2 x 16

4,2 x 16

ок. 25
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B-B ( 1 : 1 )
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Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Импост фрезеровать 
вместе с универсальным 

соединителем

Рассверлить Ø 6,5 насквозь

по шаблону 248346,

в ПВХ под головку шурупа Ø 12

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 5

15.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design с наклонными импостами
Механическое соединение импоста 78 (86) и коробки 60 (68, 76-1) под углом 30-90°

Импост 78 (86)

4 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

По периметру

Коробка 60 (68, 76-1)

1247167 (1260448)

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 
- шурупы 4,2 х 19 ISO 7049 - Ø 3 мм; 
   - шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 
 * - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

1261699

 Для всех типов конструкций кроме 
глухого остекления герметизировать все 

полости в области фальца
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2 х 1247167 (1260448)


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4 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

Импост фрезеровать 
вместе с универсальным 

соединителем

Заглушки,

в ПВХ рассверлить Ø 12

армирование 35х20 

(35х28) замкнутого 

контура

4 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

Импост 78 (86)
Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 5

15.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design с наклонными импостами
Крестообразное механическое соединение импостов 86 (78) под углом 30-60°

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

2 х 261699

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

По периметру

По периметру

2 х импост 78 (86)

Рассверлить Ø 6,5 насквозь

по шаблону 1248346,

в ПВХ под головку шурупа Ø 12

 Для всех типов конструкций 
кроме глухого остекления 

герметизировать все полости в 
области фальца

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 
- шурупы 4,2 х 19 ISO 7049 - Ø 3 мм; 
   - шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 
 * - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.
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8 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

Импосты фрезеровать 
вместе с универсальными 

соединителями


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Армирование 35х20 

(35х28) замкнутого 

контура

15.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Designс наклонными импостами
V-образное механическое соединение импостов 86 (78) под углом 30-90°

2 х 1261699

Импост 78 (86)

По периметру

2 х импост 78 (86)

По периметру

2 х 1247167 (1260448)

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 5

Рассверлить Ø 6,5 насквозь

по шаблону 1248346,

в ПВХ под головку шурупа Ø 12

4 х ISO 7049 6,3 х ...*

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 
 - шурупы 4,2 х 19 ISO 7049 - Ø 3 мм; 
 - шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 
 * - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

 Для всех типов конструкций 
кроме глухого остекления 

герметизировать все полости в 
области фальца
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Армирование 35х20 

(35х28) замкнутого 

контура

             mosk 207-345             © REHAU          770641RU              11.201815.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design с наклонными импостами
Y-образное механическое соединение импостов 78 (86) под углом 30-60°

 Для установки шурупов выполнить предварительное сверление: 
 - шурупы 4,2 х 19 ISO 7049 - Ø 3 мм; 
 - шурупы 6,3 х ... ISO 7049 - Ø 5 мм. 
 * - длину шурупов 6,3 х ... ISO 7049 выбрать в зависимости от угла установки импоста.

Глухое остекление и  
горизонтальные импосты

Импост фрезеровать 
вместе с универсальным 

соединителем

4 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

1247167 (1260448)

Рассверлить Ø 6,5 насквозь

в ПВХ под головку шурупа Ø 12

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 6,5 и под 

головку шурупа Ø 12

4 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

Импост 78 (86)

2 х импост 78 (86)

247167 (260448)

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 5

Рассверлить Ø 5 в ПВХ и 

первой стенке армирования

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

2 х ISO 7049 6,3 х ...*

По периметру

По периметру



Глухое остекление и  го-
ризонтальные импосты

2 х 1261699

 Для всех типов 
конструкций кроме глухого 
остекления герметизировать 
все полости в области фальца
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A-A ( 1 : 1 )
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8 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

15.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design с наклонными импостами
V-образное механическое соединение импостов 78 (86) и створки Z60 (60, Z74, T94) под углом 90°

2 х импост 78 (86)

По периметру

Сварка и зачистка 

по лицевым поверх-

ностям

ISO 7049 4,2 x 50

рассверлить Ø 4,5

2 х 1247167 (1260448)

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 3

Рассверлить Ø 3

по шаблону 1248346

Импосты фрезеровать 
вместе с универсальными 
соединителями

Заглушки,                     

в ПВХ рассверлить Ø 10

1261699

2 х ISO 7049 4,8 х 35

Створка Z60

(60, Z74, T94)

Рассверлить Ø 3

Рассверлить 2 х Ø 5

- Нарезать профили импостов и универсальных соединителей под углом 45° (при на-
резке учесть припуск на сварку 2,5-3 мм на сторону)
- Сварить и зачистить по лицевым граням профили импостов совместно с универсаль-
ными соединителями под углом 90°
- Отрезать полученное сваренное соединение под углом 135° и отфрезеровать

 Герметизировать все 
полости в области фальца
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1,5
1,5

90°

22,5°

45°

22,5°
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12 x ISO 7049 4,2 x 19

рассверлить Ø 3

15.11.18

Оконные блоки из профилей системы REHAU ТHERMO-Design с наклонными импостами
Y-образное механическое соединение импостов 78 (86) с углом 90°

2 х импост 78 (86)

По периметру

ISO 7049 4,8 x 70

рассверлить Ø 5

Сварка и зачистка по 

лицевым поверхностям

По всем поверхностям
По периметру

Импост 78 (86)

3 х 1247167 (1260448)

Размер заготовки = ок. 150 мм

Угол раскроя = углу раскроя 

заготовки импоста

Рассверлить Ø 3

- Нарезать профили верхних импостов и универсальных соединителей под углом 45° и 
22,5° (при нарезке учесть припуск на сварку 1,5 мм на сторону);
- Сварить и зачистить по лицевым граням профили импостов совместно с 
универсальными соединителями;
- Отрезать профиль нижнего импоста под углом 22,5 °;
- Грани соединяемых импостов аккуратно обработать напильником.



6711.2018                770641RU               © REHAU              mosk 207-345

Наклонно-сдвижная дверь из профилей системы REHAU ТHERMO-Design

Обеспечить опирание шины по всей длине. 
В нижнем узле примыкания установить соответствующий доборный профиль.
Приборы запирания изображены схематично.
Установку приборов запирания производить в соответствии с монтажными инструкциями производителя приборов запирания.

Схема A Схема B Схема C

BB CC

A

A

A

A

A

A

Глубина открывания

(зависит от приборов)

Макс. УЧП

Схемы A, B, C; сечение A-A Схема C; сечение С-С

Схема A; сечение B-B

Габаритный размер элемента (размеры см. в разделе „Размеры заготовок“).

Выбор варианта усиле-

ния импоста с учетом 

требований статики!

15.11.18
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Складывающиеся двери (гармошки) из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Горизонтальный разрез
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E
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C D

D

Схема 532

Схема 651

Схема 633

Схема 761

Схема 770

Схема 743

Схема 321

Схема 330

Схема 431

Схема 541

Схема 550

FFB= RAB-242
5

FFB= RAB-268
6

FFB= RAB-268
6

FFB= RAB-294
7

FFB= RAB-292
7

FFB= RAB-294
7

D

FFB= RAB-190
3

FFB= RAB-188
3

FFB= RAB-216
4

FFB= RAB-242
5

FFB= RAB-240
5

В зоне установки петель (роликов) 
армирование вверху и внизу резать "на ус"

Расчет размеров по ширине:

Для всех вертикальных швов створок 
вверху и внизу, напротив наплава коробки 

приклеить на створку уплотнение 1865580

В зоне направляющей роликов уплотненение в коробке вверху и внизу 
приклеить на длине около 40 см. Края створки в вертикальной части вверху и 
внизу закруглить на ок. 8 мм, в зоне прилегания уплотнения на 2 - 3 мм.

RAB = ширина элемента по коробке
FFB  = ширина по фальцу створки
FB    = ширина створки
GB   = размер стекла по ширине

Ширина створки: макс. 900 мм
Вес створки:         макс. 80 кг
Ширина элемента:
Цвет белый:        макс. 4000 мм
                           5000 мм в помещении
Цвет не белый:   макс. 2500 мм
                          4000 мм в помещении

Высота элемента:
Цвет белый:        макс. 2300 мм
Цвет не белый:    макс. 2200 мм

В схемах 532, 633, 743 исполнение ущлов А, В, Е в правой части зеркально по отношению к представленному.
Более подробные сведения в технической документации изготовителя приборов.

1554082

1554081 1541170 1554081

1554082

1554081154117015540821554082

1541140
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Складывающиеся двери (гармошки) из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Вертикальный разрез, верхнее положение направляющей

EH = высота элемента по коробке
FH  = высота створки
FFH = высота створки по фальцу
GM = размер стекла по высоте

Базовым для расчета размеров вычетов является размер элемента
Более подробные сведения в технической документации изготовителя приборов.

Исполнение:
- G-U/Aubi
- ROTO
- Siegenia
- Schuering

15.11.18

Опирание по всей длине шины



70

ISO 7050 4,2 x 70

с шагом 500 мм
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Складывающиеся двери (гармошки) из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Вертикальный разрез, нижнее положение направляющей

EH = высота элемента по коробке
FH  = высота створки
FFH = высота створки по фальцу
GM = размер стекла по высоте

Базовым для расчета размеров вычетов является размер элемента
Более подробные сведения в технической документации изготовителя приборов.

Исполнение:
- G-U/Aubi
- ROTO
- Siegenia
- Schuering
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Складывающиеся двери (гармошки) из профилей системы REHAU ТHERMO-Design
Вертикальный разрез, нижнее положение направляющей. Порог в уровне пола.

Чертеж имеет силу только с учетом указаний по монтажу ROTO Patio FST 6000, все размеры даны для наплава 
20 мм и фальцлюфта 12 мм. Направляющие поставляются поставляются ROTO длиной 2, 3, 4, 5, 6 м.
Более подробные сведения в технической документации изготовителя приборов.
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THERMO-DESIGN
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
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Цвет черный
Цвет серый
Цвет белый
Цвет кремово-белый
Цвет коричневый
Цвет карамельный
Цвет зеленый
Цвет красный
Цвет серебристый
Цвет любой

Условные обозначения

Алюминий натуральный анодированный
Алюминий неокрашенный
Кашированное исполнение
Окрашенное исполнение
Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
Толщина материала в мм
Свариваемые уплотнения

Установка уплотнений вручную
Правое исполнение
Левое исполнение
Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по 
запросу
Момент инерции по оси X в см4 
Момент инерции по оси Y в см4 
Приклеить ПВХ-клеем
Уплотнить силиконом
Уплотнить EPDM-массой
Приклеить EPDM-клеем
Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
Шурупы с борголовкой
Периметр профиля в мм
Шаблоны

Пример:

Несвариваемые уплотнения

 Iy
 Ix

@

1. Место Вид упаковки
6 Дер. палета, профиль в чулках (HRV)
7 Мет. палета, профиль в чулках (LGP)
8 Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9 Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

2. и 3. Место Номер цвета
Профиль Профиль/Уплотнение

01
Белый
159

Белый/Черный 
159/601

05
- Белый/Белый 

159/159

15
- Белый/Серый

159/RAL 7001

- арт. в белом исполнении с серым 
уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. 
упаковки 36 м
- арт. кашир. с черным уплотнением - 
различные варианты, например, согласно 
таблице стандартных цветов, наименьшая 
ед. упаковки 24 м

- арт. в белом исполнении без уплотнений 
- вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

- арт. в белом исполнении с белым 
уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. 
упаковки 24 м

Внимание: Перечисленные выше варианты включают не 
все возможные профили. 

36

24

36

24

После номера артикула (например, 554049) следует 3-значный 
вариант (например, 801), который присваивается одинаково для 
основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из 3 цифр. 
1. цифра определяет вид упаковки 
2. и 3. показывают номер цвета

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов
С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые 
номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером 
артикула ставится „1“. Например, артикулу 554049 в SAP 
соответствует: 1554049.
Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных вариантов
С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые 
варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом 
ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720. 
Материальный номер
С переходом на SAP в 11-значном материальном номере 
используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные 
варианты , например, 15540491720. 

15.11.18

Расшифровка вариантов

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
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Наши практические устные и письменные 

технические консультации основываются 

на опыте и проводятся с полным знанием 

дела, но, тем не менее, не являются обя-

зательными к выполнению указаниями. На-

ходящиеся вне нашего влияния различные 

условия производства и эксплуатации ис-

ключают какие-либо претензии по нашим 

рекомендациям. Рекомендуется проверить, 

насколько пригоден для предусмотренного 

Вами использования продукт REHAU. Приме-

нение и использование, а также переработка 

продукта происходят вне нашего контроля и 

поэтому всецело попадают под Вашу ответ-

ственность. В случае возникновения вопро-

са об ответственности возмещение ущерба 

распространяется только на стоимость по-

ставленного нами и  использованного Вами 

товара. Наши гарантии распространяются на 

стабильное качество нашего продукта, вы-

пускаемого согласно нашей спецификации и 

в соответствии с нашими общими условиями 

поставки и оплаты. Авторские права на до-

кумент защищены. Права, особенно на пере-

вод, перепечатку, снятие копий, радиопере-

дачи, воспроизведение на фотомеханических 

или других подобных средствах, а также со-

хранение на носителях данных, защищены.


